
 
 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию медицинской техники, периодичность 
обслуживания 

1. Видеогастроскоп: 

1.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

1.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

1.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

1.4 

Проверка прибора на процессоре: 
 Сверка серийного номера прибора с серийным номером платы на экране; 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проведение теста баланса белого при помощи специального колпачка. Проверка 

изображения на наличие битых пикселей; 
 Проверка целостности камеры при работе винтами управления изгибаемой части; 
 Проверка работоспособности кнопок управления на приборе; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

1.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, целостность 

клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка кнопок управления и резинового слоя на наличие порезов и царапин; 
 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных конусов 

со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же осматривается под 
защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
электронный коннектор и шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 

1.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец; 
 Осматривается визуальна плата управления. 

Ежеквартально 

1.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

1.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 



 

 

1.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

1.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

1.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

1.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

1.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

2. Видеодуоденоскоп: 

2.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

2.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

2.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

2.4 

Проверка прибора на процессоре: 
 Сверка серийного номера прибора с серийным номером платы на экране; 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проведение теста баланса белого при помощи специального колпачка; 
 Проверка изображения на наличие битых пикселей; 
 Проверка целостности камеры при работе винтами управления изгибаемой части; 
 Проверка работоспособности кнопок управления на приборе; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 
неисправностей. 

Ежеквартально 

2.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Проверка работоспособности элеватора; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, 

целостность клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка кнопок управления и резинового слоя на наличие порезов и царапин; 
 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных 

конусов со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же 
осматривается под защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
электронный коннектор и шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 

2.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 

Ежеквартально 



 

 

 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 
влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец; 

 Осматривается визуальна плата управления. 

2.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

2.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

2.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

2.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

2.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

2.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

2.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

3. Видеогастроскоп ультразвуковой: 

3.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

3.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

3.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

3.4 

Проверка прибора на процессоре: 
 Сверка серийного номера прибора с серийным номером платы на экране; 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проведение теста баланса белого при помощи специального колпачка. Проверка 

изображения на наличие битых пикселей; 
 Проверка целостности камеры при работе винтами управления изгибаемой части; 
 Проверка работоспособности кнопок управления на приборе; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка ультразвукового сенсора; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

3.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, целостность 

клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Визуальный осмотр акустической линзы и корпуса ультразвукового датчика;  
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка кнопок управления и резинового слоя на наличие порезов и царапин; 
 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных конусов 

со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же осматривается под 
защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
электронный коннектор и шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 



 

 

3.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец; 
 Осматривается визуальна плата управления. 

Ежеквартально 

3.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

3.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

3.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

3.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

3.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

3.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

3.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

4. Фиброколоноскоп: 

4.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

4.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

4.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

4.4 

Проверка прибора на осветителе (источнике света со встроенной помпой): 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

4.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, 

целостность клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных 
конусов со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же 
осматривается под защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 



 

 

4.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец. 

Ежеквартально 

4.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

4.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

4.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

4.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

4.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

4.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

4.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

5. Видеоколоноскоп: 

5.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

5.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

5.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

5.4 

Проверка прибора на процессоре: 
 Сверка серийного номера прибора с серийным номером платы на экране; 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проведение теста баланса белого при помощи специального колпачка; 
 Проверка изображения на наличие битых пикселей; 
 Проверка целостности камеры при работе винтами управления изгибаемой части; 
 Проверка работоспособности кнопок управления на приборе; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

5.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, 

целостность клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка кнопок управления и резинового слоя на наличие порезов и царапин; 

Ежеквартально 



 

 

 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных 
конусов со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же 
осматривается под защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
электронный коннектор и шток световода с колпачком. 

5.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец; 
 Осматривается визуальна плата управления. 

Ежеквартально 

5.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

5.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

5.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

5.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

5.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

5.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

5.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

6. Фибробронхоскоп   

6.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

6.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

6.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

6.4 

Проверка прибора на осветителе (источнике света со встроенной помпой): 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

6.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, целостность 

клея объектива; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных конусов 
со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же осматривается под 
защитными конусами; 

Ежеквартально 



 

 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
шток световода с колпачком. 

6.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец. 

Ежеквартально 

6.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

6.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

6.9 Чистка канала аспирации (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

6.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

6.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

6.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

6.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

7. Видеопроцессор (видеосистема): 

7.1 Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

7.2 
Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных 
повышенному износу. 

Ежеквартально 

7.3 
Очистка видеопроцессора от пыли (без разбора аппарата при помощи специального 
оборудования). 

Ежеквартально 

7.4 Контроль технических параметров. Ежеквартально 

7.5 Услуга по замене лампы освещения один раз в год (при необходимости). 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

7.6 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

7.7 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

7.8 Инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

8. Ректоскоп  

8.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов  Ежеквартально 

8.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

8.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости) 

Ежеквартально 

8.4 
Проверка прибора на осветителе: 
 Проверка проходимости Jet канала. 
Проверка фиброволокна подсветки на наличие дефектов и неисправностей 

Ежеквартально 

8.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе:  
 Проверка канала на проходимость.  
 Визуальный осмотр прибора  
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям).  

Ежеквартально 



 

 

Визуальный осмотр на наличие сколов/царапин  

8.6 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

8.7 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

8.8 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. Один раз в год 

по требованию 
заказчика 

9. Фиброгастроскоп 

9.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

9.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

9.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

9.4 

Проверка прибора на осветителе (источнике света со встроенной помпой): 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

9.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, 

целостность клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных 
конусов со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же 
осматривается под защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 

9.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец. 

Ежеквартально 

9.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

9.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

9.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 



 

 

9.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

9.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

9.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

9.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

10. Сигмоидоскоп  

10.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

10.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

10.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

10.4 

Проверка прибора на осветителе (источнике света со встроенной помпой): 
 Проверка подачи воды/воздуха при помощи контейнера для воды и клапана 

воды/воздуха; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

10.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, 

целостность клея объектива; 
 Осмотр сопел на наличие деформаций и их клеевая фиксация; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). Так 

же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие складок, 
отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных 
конусов со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же 
осматривается под защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 

10.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях сервисного 
центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный канал, 
сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на наличие 

люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка коннектора; 
 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на наличие 

влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец. 

Ежеквартально 

10.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

10.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 



 

 

10.9 
Чистка каналов воды/воздуха, аспирации, сопла воды/воздуха (в условиях Сервисного 
Центра). 

Ежеквартально 

10.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

10.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

10.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

10.14 Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

11. Видеобронхоскоп: 

11.1 Внешний осмотр аксессуаров на наличие дефектов. Ежеквартально 

11.2 Внешний осмотр прибора, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

11.3 
Проведение теста на герметичность (сухой, и мокрый тест прибора при 
необходимости). 

Ежеквартально 

11.4 

Проверка прибора на видеопроцессоре: 
 Сверка серийного номера прибора с серийным номером платы на экране; 
 Проведение теста баланса белого при помощи специального колпачка; 
 Проверка изображения на наличие битых пикселей; 
 Проверка целостности камеры при работе винтами управления изгибаемой 

части; 
 Проверка работоспособности кнопок управления на приборе; 
 Проверка проходимости Jet канала; 
 Проверка фиброволокна подсветки (или светодиода) на наличие дефектов и 

неисправностей. 

Ежеквартально 

11.5 

Проверка состояния и работоспособности прибора на рабочем столе: 
 Проверка операционного и аспирационного канала на проходимость; 
 Проверка наличия люфтов и предельных углов изгиба; 
 Визуальный осмотр прибора от головки к коннектору; 
 Проверка состояния световодов (в процентах по повреждениям); 
 Визуальный осмотр сколов/царапин на объективе и линзах подсветки, 

целостность клея объектива; 
 Визуальный осмотр резинки изгибаемой части и бандажа клея; 
 Оценка состояния тубуса рабочей части прибора (визуальный и тактильный). 

Так же тубус осматривается под защитными конусами, проверяется наличие 
складок, отслоение внешней оболочки от каркаса рубашки; 

 Проверка состояния защитного конуса рабочего тубуса и пластиковых частей 
рукояти на наличие царапин и трещин; 

 Проверка кнопок управления и резинового слоя на наличие порезов и царапин; 
 Проверка состояния технологического тубуса, а также состояние защитных 

конусов со стороны рукояти и коннектора. Технологический тубус так же 
осматривается под защитными конусами; 

 Осматривается коннектор, все пластиковые и металлические части, в том числе 
электронный коннектор и шток световода с колпачком. 

Ежеквартально 

11.6 

Частичная разборка (рукояти и коннектора при необходимости в условиях 
сервисного центра) прибора: 
 Диагностика состояния рукоятки управления (осматривается рукоять и рама на 

наличие влаги, ржавчины, осматриваются трубки, световод, операционный 
канал, сигнальный провод на наличие повреждений); 

 Осматриваются шкивы управления и тросы на наличие износа; 
 Диагностика состояния коннектора и проверка клапана герметичности на 

наличие люфтов и фиксации. Далее производится частичная разборка 
коннектора; 

 После частичной разборки осматривается внутренняя часть коннектора на 
наличие влаги/коррозии. Целостность проводов и наличие ферритовых колец; 

Ежеквартально 



 

 

 Осматривается визуальна плата управления. 

11.7 
Устранение люфта тяг изгибаемой части при необходимости (в условиях 
Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

11.8 Регулировка углов поворота изгибаемой части (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

11.9 Чистка канала аспирации (в условиях Сервисного Центра). Ежеквартально 

11.10 
Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей при (в 
условиях Сервисного Центра). 

Ежеквартально 

11.11 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

11.12 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

11.13 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке 
оборудования. 

Один раз в год 
по требованию 

заказчика 

5. Источник света (осветитель) эндоскопический 

5.1 Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

5.2 
Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. 
подверженных повышенному износу. 

Ежеквартально 

5.3 
Очистка видеопроцессора от пыли (без разбора аппарата при помощи 
специального оборудования). 

Ежеквартально 

5.4 Контроль технических параметров. Ежеквартально 

5.5 Услуга по замене лампы освещения один раз в год (при необходимости). 

Один раз в год по 
требованию 

заказчика при 
проведении ТО 

5.6 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

5.7 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

5.8 Инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования. 

Один раз в год по 
требованию 

заказчика при 
проведении ТО 

6. Эндоскопическая стойка: 

6.1 Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

6.2 
Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. 
подверженных повышенному износу. 

Ежеквартально 

6.3 Работы по очистке элементов стойки. Ежеквартально 

6.4 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности. 

Ежеквартально 

7. Установка моечная для промывки эндоскопов 

7.1 Контроль наружных повреждений медицинского изделия.  Два раза в год 
7.2 Внешний осмотр датчиков на предмет выявления повреждений.  Два раза в год 
7.3 Проверка работоспособности датчиков.   Два раза в год 
7.4 Контроль правильности работы монитора.  Два раза в год 
7.5 Чистка, проверка работоспособности трекбола (сенсора).  Два раза в год 
7.6 Проверка работоспособности клавиатуры.  Два раза в год 
7.7 Проверка правильности работы программного обеспечения.  Два раза в год 
7.8 Чистка, проверка воздушных фильтров.  Два раза в год 

7.9 
Визуальный контроль контактной группы, соединительных шлейфов и элементов 
плат на наличие возможных дефектов (при частичной разборке аппарата).  

Два раза в год 

7.10 Очистка аппарата от загрязнений (пыли).  Два раза в год 
7.11 Чистка, проверка вентиляторов охлаждения.  Два раза в год 



 

 

7.12 Наружная очистка медицинского изделия.  Два раза в год 

7.13 
Проверка порядка дезинфекции персоналом датчиков и контроль средств 
дезинфекции на соответствие требованиям производителя.  

Два раза в год 

7.14 
Проверка наличия и правильной работы источника бесперебойного питания (ИБП), 
при наличии.  

Два раза в год 

7.15 Контроль правильного использования персоналом ИБП.  Два раза в год 

7.16 
Консультирование по техническим вопросам персонала по поводу эксплуатации 
медицинского изделия.  

Два раза в год 

7.17 Анализ протокола ошибок системы (при технической возможности).  Два раза в год 

7.18 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке 
оборудования.  

Один раз в год по 
требованию 

заказчика при 
проведении ТО 

8. Аспиратор  

8.1 
Внешний осмотр изделий медицинского назначения. Выявление видимых 
внешних и внутренних дефектов корпуса. 

Ежеквартально 

8.2 
Проверка работоспособности вакуумного насоса в соответствии с техническими 
характеристиками. 

Ежеквартально 

8.3 Услуги по замене трубок аспирации 
Один раз в год по 

требованию 
заказчика 

8.4 Услуги по замене гидрофильного фильтра 
Один раз в год по 

требованию 
заказчика 

8.5 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования Ежеквартально 

8.6 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке 
оборудования. 

Один раз в год по 
требованию 

заказчика 

9. Монитор: 

9.1 Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений. Ежеквартально 

9.2 Контроль состояния проводов. Ежеквартально 

9.3 Проверка разъемов и соединений. Ежеквартально 

9.4 Проверка технических характеристик соответствия заводским параметрам. Ежеквартально 

9.5 Настройка рабочих параметров (при необходимости). Ежеквартально 

9.6 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

9.7 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке 
оборудования. 

Один раз в год по 
требованию 

заказчика при 
проведении ТО 

10. Тестер герметичности (течеискатель) для гибких эндоскопов 

10.1 
Внешний осмотр изделий медицинского назначения. Выявление видимых внешних 
и внутренних дефектов корпуса 

Ежеквартально 

10.2 Проверка работоспособности тестера Ежеквартально 

11. Моюще-дезинфицирующая машина (МДМ) для гибких эндоскопов 

11.1 
Визуальный осмотр МДМ и комплектующих. Выявление видимых внешних и 
внутренних дефектов корпуса. 

Два раза в год 

11.2 
Проверка надежности крепления электрооборудования (помпы, насоса, сборки 
клапанов) 

Два раза в год 

11.3 
Визуальный осмотр системы водоподготовки на отсутствие отложений и 
механических загрязнений. 

Два раза в год 



 

 

11.4 
Проверка потока подаваемой воды из магистрали водоснабжения МДМ (норма не 
менее 3 bar). 

Два раза в год 

11.5 Проверка работоспособности всех клапанов и насосов, датчиков уровней жидкости. Два раза в год 

11.6 
Осмотр провода открытия крышки кюветы, проверка состояния и крепления 
деталей. 

Два раза в год 

11.7 Проверка прокладки (уплотнительной) крышки кюветы Два раза в год 

11.8 
Проверка всех магистралей рабочих жидкостей и их соединений на отсутствие 
течей (данный вид работ проводится на месте эксплуатация МДМ) с подачей воды 
и исправной системой водоподготовки. 

Два раза в год 

11.9 
Контроль технического состояния сливного шланга и силового кабеля. Кабели и 
шланги не должны иметь видимых внешних дефектов. 

Два раза в год 

11.9 Проверка внутренних полостей МДМ на наличие загрязнений, протечек. Два раза в год 

11.10 
Осмотр бака воды, на предмет обнаружения биологических отложений, 
герметичности крышки и работу УФ-ламп. Фиксация часов наработки УФ-ламп в 
паспорте изделия и дату их замены 

Два раза в год 

1.11 Проверка магистралей слива из емкостей на предмет засорения. Два раза в год 

11.12 
Осмотр бака дезинфектанта на предмет целостности и утечек, проверка ТЭНа на 
предмет работоспособности и электробезопасности подключения. 

Два раза в год 

11.13 Проверка картриджа фильтров. Два раза в год 

11.14 
Проверка электропитания МДМ, контроль наличия заземления в розетке и работы 
УЗО и предохранителей. 

Два раза в год 

11.15 Проверка состояния системы индикации дезинфектанта. Два раза в год 

11.16 
Контрольные проверки работы режимов МДМ, проведение тестов режимов работы 
ИМТ (в т.ч. проведение теста на герметичность). 

Два раза в год 

11.17 
Проверка системы подачи спирта на предмет наличия посторонних предметов 
(стекла, ветоши и пр.) 

Два раза в год 

11.18 
Проверка работоспособности системы управления МДМ на предмет износа, 
повреждения влагозащиты устройства. Качество срабатывания клавиш 

Два раза в год 

11.19 
Проверка состояния целостности защитного покрытия решётки кюветы, съемных 
деталей (сеточка слива и корзинка для мелких деталей), диска-ротора и форсунок 
на предмет износа и загрязнения 

Два раза в год 

12. Отсос эндоскопический 

12.1 Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений Ежеквартально 

12.2 
Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. 
подверженных повышенному износу 

Ежеквартально 

12.3 Работы по очистке внутренних элементов Ежеквартально 

12.4 Контроль технических параметров Ежеквартально 

12.5 
Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и 
надежности 

Ежеквартально 

12.6 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования Ежеквартально 

12.7 Инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования 

Один раз в год 
по требованию 
заказчика при 

проведении ТО 

12. Инсуффлятор эндоскопический 

12.1 
Внешний осмотр изделий медицинского назначения. Выявление видимых внешних 
и внутренних дефектов корпуса. 

Ежеквартально 

12.2 Проверка работоспособности вакуумной магистрали подключения подачи газа Ежеквартально 

12.3 Проверка подводящих трубок и трубок подключения. Ежеквартально 

12.4 Проверка входящего и рабочего давления прибора.  Ежеквартально 

12.5 Проверка целостности быстросъёмных фитингов подключения (при их наличии). Ежеквартально 

12.6 Проверка целостности редуктора. Ежеквартально 

12.7 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. 
Один раз в год 
по требованию 



 

 

заказчика при 
проведении ТО 

 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке 
оборудования. 

 

Электрокоагулятор 

12.1 Визуальный контроль состояния с целью выявления возможных повреждений. Ежеквартально 

12.2 Тестирование технических характеристик соответствия заводским параметрам. Ежеквартально 

12.3 Настройка рабочих параметров. Ежеквартально 

12.4 Проверка ножного переключателя. Ежеквартально 

12.5 Проверка распознавания инструментов и штекеров. Ежеквартально 

12.6 Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования. Ежеквартально 

12.7 
Инструктаж медицинского персонала по очистке, обработке, настройке 
оборудования. 

Один раз в год 
по требованию 
заказчика при 

проведении ТО 
 

 


